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Introduciendo la Balanza mds inteligente e intuitiva
Nunca antes vista de OHAUS. La nueva Explorer®
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- Estabilizacion Rapida.

- Mejora la eficiencia operacional
- Aumenta el rendimiento
- Mejora la productividad

- Optimiza la linealidad y

tiene la habilidad de alta
repetibilidad

- Provee precision y resultados
repetitivos

- Filtro superior por
vibraciones

- Provee estabilidad en
ambientes inestables

Texto inteligente™ 2.0 es el software de graficos OHAUS,
facil de usar con 14 aplicaciones QWERTY, teclados
numeéricos e indicaciones numéricas de pesaje minimo.

- Pantalla de color VGA con simbolos
para navegar facilmente por el menu.

- Alta resolucion 14cm patalla de color TFT
la cual reproduce el software operativo.

- Pantalla digital ———
resistente la cual E———— =

responde rapidamente
al toque del operador.

- Capacidad de
pesaje minimo con
caracteristicas visuales de advertencia

- Tablero numeérico

QWERTY para la
entrada de la
informacion GLP, GMP,
y otras aplicaciones

de informacion

- Para usarse en control

de la empresa

- Funcion de biblioteca,

para guardar en
memoria las
aplicaciones




La Nueva Serie de Balanzas Analiticas y de Precision, Explorer®
Un producto extraordinario, nunca antes visto.

La cabina de la Explorer provee un
amplio acceso y visibilidad a la camara
de pesaje con una caracteristica muy
importante: pelicula anbestatica
sobre los wdnos.,
El diseno sin marco permite ¢l acceso
a la camara de pesae

- Con entrada de 18cm x 24cm,
permile colocar o retirar grandes
objetos en la camara de pesaje
La cabina de wino con pelicula
anbestatica, ayuda a desaparecer
la estatica, la cual podria afectar en
los resultados del pesaje.
Las puernas laterales se deslizan en
los rodaméentos ayudando a pravenir
algun atoron cuando no s ha limpeado
la balanza con frecuencia,
Paneles de vidno faciles de instalar y
remover con fondo de acero inoxidable
y hace a la Explorer @ 1acd de Wmpiar.

- Luz para la cabina de vidno disponible
cuando s usa en ambientes con poca
visibilidad.

Las caraclensicas de la Exploren®; es contar con cuatro
SENSOreS para operacones de mancs libres al imprirmar,
calibrar, tarar y otras funciones.

- Operaciones de manos libres
- Mejora la eficencia del pesye
- Ebming 08 fosus 08 mMuesras
- Minimiza la contamnacion

- Dos sensores en la base y dos én la
pantalla se pueden instalar y activar
incwidualmente para permitir las
OPEraciones remoltas.




Completamente re-inventada
La Explorer ® OHAUS sube a un nuevo nivel

El Autocal™ asegura el rendimiento y ayuda con el
mantenimiento diario, calibrando automaticamente
EREIELFER

- Sistema automatico de calibracion

- No necesita masas externas

- Elimina el costo de mantener pesos
externos

- Calibra el sistema cuando nota un
cambio de temperatura suficiente
para afectar la precision del pesaje

- Calibra cada 11 horas

Explorer®es la balanza mas facil de usar.
Caracteristicas de ayuda para nivelar rapidamente y
contiene mensajes de instrucciones para que al retirarla
de la caja funcione de inmediato.

- Facil de ver con su indicador de nivel
iluminado al frente de la balanza

- Sistema de ajuste facil de usar para
nivelar la balanza

- Con asistencia en pantalla para nivelar
la balanza; la cual ayuda a identificar
que boton necesita ser ajustado

- Funcidn de transferencia de datos, ayuda a
poner la informacion directamente en Excel

- Mensaje con instrucciones durante el uso
de las aplicaciones, lleva a los usuarios a
través del proceso de pesaje

- El menu de informacion para usuario permite

aprender sobre las caracteristicas de la balanza
- Hasta 11 idiomas de operacion, hace realmente
a la Explorer®, Universal




La Explorer ® es un cambio revolucionario en el modo de usar
e interactuar con el instrumento de pesaje, todo basado en
nuestra filosofia de diseno ingenioso y prdctico.

=~

El diseno modular de la Explorer®; tiene como caracteristica

)
una pantalla de contacto de color, que se puede 1 |
separar de la base de la balanza :
' o -

- Caracteristicas de la pantalla

- Ajuste angular para optimizar la vista

- Facil acceso a puertos de comunicacion
estandar, incluyendo USB y RS232 y un
tercer puerto opcional para RS232 ¢ Ethernet |

- Salidas de cable por la derecha y la izquierda |
para agilizar la instalacion { 1,

- Montaje para torre o pared, listo para
instalacion del modulo

- Cubierta de proteccion para uso rudo

- Cable de accesorio para uso hasta de
3 metros

- Caracteristicas de la base

- Diseno QuadraStance, con 4 puntos de
ajuste; ofrece maxima estabilidad

- Carcasa metalica muy robusta

- Accesorio opcional de Torreta para levantar
la pantalla

- Sistema para almacenar los cables

el
& /

-

Explorer® esta disenada con estrictas normas de ingenieria
para cumplir con NTEP, para uso en aplicaciones legales
como farmacias, joyerias y tiendas de menudeo

P COMsy

La Explorer® ha sido disenada para alcanzar
o exceder los requerimientos de precision Clase |
y Clase Il de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estandares y Tecnologia (NIST) cuaderno 44.

Ademas de cumplir con los requerimientos de precision y
Estandares de Clase | y Clase |l una Balanza Explorer® también esta aprobada
para contar tabletas 6 capsulas en el llenado de Prescripciones Médicas.

Explorer® cumple con las regulaciones requeridas para
que la balanza pueda ser instalada en cualquier farmacia.

Swich de seguridad para el menu, gancho integrado para pesar por debajo de la
balanza, plataforma de pesaje removible de acero inoxidable, indicador de estabilidad y
sobrecarga, energizada por un adaptador ENERGY STAR,; calificado para la mejora
del ambiente.




Aplicaciones

Las aplicaciones avanzadas de la OHAUS Explorer® elimina los calculos manuales
Explorer® simplifican las mediciones del y registro de datos. La pantalla de Alta
laboratorio mas complejo. resolucion e interface innovadora para

el usuario, lo hace mas facil todo. Ya sea
Pesaje determinar la diferencia entre pesos

‘% Determina el peso de los articulos enla  jniciales y residuales ¢ calcular la densidad
a unidad de medida seleccionada. La funcion de sélidos y Il'quidos.
de peso minimo tambien esta disponible.

Pesaje porcentual

Mide el peso de una muestra como un
porcentaje de un peso de referencia
preestablecido.

. Chequeo de Peso

Compara el peso de una muestra contra
I0s limites objetivo. Escoge entre el peso
estandar nominal o de porcentaje.

Llenado

Llena el contenedor al tope de peso fijado.
La barra indicadora muestra el progreso o
alcance. Exhibe el estatus de llenado

Pesaje Dinamico

Pesa una carga inestable. La balanza
toma un promedio de pesos, en un periodo
de tiempo.

Totalizacion . Formulacion

2 Mide le peso acumulado de varios articulos. \ Para hacer la composicion 0 la receta.
»

El total acumulado puede exceder la El nimero de componentes van desde
capacidad de la balanza. 2 hasta 99

Pesaje Diferencial Determinacion de la Densidad

. Determina la densidad de sélidos mas
densos que el agua, menos densos que
el agua, liquidos 6 material poroso

4 Almacena los pesos y calcula la diferencia
entre los pesajes iniciales y los finales

Retencion de Lectura Maxima : Costo de Ingredientes
Determina el costo de |la formula o receta

basandose en costos conocidoes / cantidades
de componentes 0 ingredientes

Conteo de Partes sac
Guentailasimuestras con pesojuniferme: MonitoreailiievaleliControlide Prqges_q'
NESco alellcontaoloaandartooheancol jparalevitaelibajoliienadojolsobreliienadod

JAjusteldelpipeta
(ehecalloslvalorestdelmedicionfdellalpipetalpogeifanlisis)

Captura y guarda los pesajes mas altos
de una serie de pesadas. Estables e
inestables.

Gellpesoftomandelcomolieterencialoelunatiablal
delensidadesldelfagualenliafmemonaldelialbaianzay
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